
 

 

Instructies voor de bediening van de E-bike 
Dit is een nauwkeurige instructie, zorg ervoor dat u deze zorgvuldig leest voordat u uw eerste rit probeert.  

Als u twijfelt over enige informatie in deze instructie, neem dan contact met ons of uw lokale distributeur op. 
 
 
 
 
 
 

Deze E-bike wordt verdeeld door: 

 
www.UrbMob.eu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urbmob.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ontdek uw E-bike 
 
 
1 handvat 
2 Display 
3 remhendel (links) 
4 Stuur 
5 remhendel (rechts) 
6 handvat 
7 stuurstang 
8 Vaste gesp 
9 stuurstang met vouwsysteem 
10 stuurschroef 
11 fietsframe 
12 Koplamp 
13 LED-koplamp 
14 Koplamp lens 
15 Koplamp afdekking 
16 spatbordschroef 
17 Voorvork 
18 Voorspatbord 
19 Voorwiel 
20 Voor remschijf  
21 ketting 
22 Kettingwiel 
23 Tandwiel crank 
24 Pedaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Afdekplaat van controller box 
26 Stroomkabel 
27 ketting 
28 Kettingwiel 
29 Tandwiel crank 
30 Pedaal 
31 Achterspatbord houder 
32 Stroomkabel 
33 Regelaar/controller 
34 Motor 
35 Achter remschijf  
36 Achterspatbord 
37 Houder voor spatbord 
38 Vliegwiel 
39 Achterlicht 
40 printplaat achterlicht 
41 Zadelstang, snelle demontage 
42 Binnenste steunhuls 
43 Batterij 
44 Klem van zadel 
45 Zadel 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Product Specificaties 
 
 

Productnaam: E-bike vouwfiets 

Modelnaam: UrbMob Fld16 

Maat: 1320*580*980mm 

Gevouwen maat: 710*360*630mm 

Wielbasis: 930mm 

Netto gewicht: 14kg 

Bereik: 25 – 40km 

Standaard belasting: 100KG 

Topsnelheid: <25KM/H 

Oplaadtijd: 4-7Hs 

Batterijtype: Lithium-ion 

Batterijcapaciteit: LG 36V 6.4Ah 

Ruis: ≤62db (A) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Motor: 250W borstel loze gelijkstroommotor 

Nominaal uitgangsvermogen: 250W 

Motorrendement: ≥80% 

Nominaal toerental: 300r/min 

Nominale spanning: 36V 

Max koppel: 40N.m 

Overstroombeveiliging: 12 ± 1A 

Laagspanningsbeveiliging: 30 ± 1V 

Kwh：≤1.2Kw.h 

Ritsysteem: 5 klassen PAS + cruise 

Bandendiameter: 16inch 

Frame: 16 inch 6061 Alu-Alloy opvouwbaar 

Voorvork: 16 inch 6061 Alu-Alloy 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Remmen: 160 mm schijfremmen 

Velg: 16 inch Alu-Alloy 13G36H 

Band: Kenda 16*2.125 

Kettingwiel: Pro wiel 52T 

Vliegwiel: 14T 

Achternaaf: Sigma Alu-Alloy 

Ketting: KMC 

Stuur: EVA 

Display: Kunteng LCD 

Controller: Kunteng sinusgolf FOC 

Remhendel: Alu-Alloy E-bike-hendel 

Zadel: KNUS 

Pedaal: Opvouwbaar pedaal 

 

 

 

 

 



 

Je E-bike vouwen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Maak de stuurklem los. 

4. Draai het stuur met de klok 
mee tot verticaal, draai de 
klem vast. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Maak de veiligheidsdop los. 

8. Nul de vergrendelstang, 
vouw de hoofdbuis. 

1. Pak de zadelpen vast 
(belangrijk) en maak de 
klem los 

2. Duw de zadelpen tot de 
grond langzaam de 
zadelpenklem vast 
 

 

 

 

 

 

5.   Maak de 
vergrendelings-klem los 
en vouw de 
balhoofdbuis. 

6.   Klap het pedaal in door 
het waterpas in te 
drukken 



Je E-bike bedienen 
 

1. Het Display  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Display symbolen uitleg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ASSIST versnelling 11 TM Rit tijd 

2  batterij status 12 TTM Totale rijtijd 

3  Rem symbool 13 AVS Gemiddelde snelheid van de rit 

4  Voorverlichting symbool 14 MXS Maximale snelheid van de rit 

5 ODO Totaal gereden km’s  15 MPH Real time snelheid in m/hr  (Britse systeem) 

6 DST Rit km’s 16  non zero start symbool 

7 VOL Batterij real time voltage 17 Km/H Real time snelheid in km/u (Metric) 

8 CRUISE CRUISE symbool 18 Mil Mile’s (Brits) 

9 PAS Power assist symbool 19 Km Km’s  (Metric) 

10 THROTTLE Gashendel open    



 

2. Display functies 
 

1. Aan- & uitschakelen 
Lang op knop              drukken is aan; Druk nogmaals op deze             knop om uit te schakelen. Wanneer de E-bike stopt en het display 
gedurende 10 opeenvolgende minuten niet wordt bedient, wordt het display automatisch uitgeschakeld (Uitschakeltijd kan worden ingesteld). 
 
2. Toets bediening 
Na het inschakelen, korte op deze             knop drukken om de versnelling te verhogen en lang indrukken om het voorlicht in te schakelen 
(ondersteuning van de controller nodig);  
Korte druk op deze knop             om de weergave van ODO, DST en Vol aan te passen. Korte druk op deze           knop  om versnelling te 
verminderen. 
 
3. Automatische promptinterface (weergave van foutcodes) 
Definitie van foutcode: 
E-01 motor fout 
E-02 Gashendel defect 
E-03 controllerfout 
E-05 regelaar onder spanning 
E-06 communicatiefout, het display kan het controllersignaal niet ontvangen 
E-07 communicatiefout, controller kan geen weergavesignaal ontvangen 
Bij een storing in het elektrische systeem knippert de storingscode.  
Nadat de fout is verholpen, zal het display automatisch de foutcode-interface verlaten. 
 
 
 



4. Interne parameterinstellingen: 
 
Druk na het inschakelen lang op             en            om de interne parameterinstelling in te voeren 
 
P01: aanpassing van de helderheid van de achtergrondverlichting, 1 donkerste, 3 helderste; 
P02: kilometerstand, 0: km; 1 MIJL; 
P03: spanningsklasse: 24 V, 36 V, 48 V 
P04: sluimertijd: 0 is geen sluimertijd, andere nummers zijn sluimertijd 1-60 minuten; 
P05: krachtoverbrenging: 3, 5, 9, 0; 
P06: wieldiameter: eenheid, inch; Nauwkeurigheid: 0,1; 
P07: snelheidsmeting magnetisch staal nummer: 1-100 optioneel; 
P08: maximumsnelheid, bereik 0-50km/u, 50 betekent geen maximumsnelheid (deze parameter is gebaseerd op KM) 
P09: Startinstelling nul / niet-nul, 0: start nul; 1: Niet nul start; 
P10: rijmodus instelling, 0: power start; 1: Elektrische aandrijving; 2. Assist en elektrische aandrijving bestaan naast elkaar; 
P11: instelling weerstandsgevoeligheid, bereik 1-24; 
P12: instelling krachtstartsterkte, bereik 0-5; 
P13: instelling van het type magnetische staalplaat, 5, 8 en 12 magnetische staalsoorten; 
P14: instelling stroombegrenzing controller, bereik 1-20a; 
P15: het is voorlopig niet geopend; 
P16: lange toets om ODO gedurende 5 seconden te wissen en totale tijd TTM wissen; 
P17: cruise functie instelling, 0: geen cruise; 1: cruise; 
 
 
 
 
 
 
 



Je E-bike opladen        Accessoire lijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplaadpoort bevindt zich 
direct onder het zadel 
bedekt met een rubberen 
stofvrije hoes, open deze, 
sluit de oplader aan op de 
laadpoort;  

bedek de poort opnieuw 
wanneer het laden is 
volbracht; 

 

Als u uw batterij apart wilt 
opladen, rolt u de 
voedingspoort uit, maakt u 
de zadelpenklem los, trekt 
u de zadelpenaccu eruit en 
herhaalt u de 
bovenstaande stappen. 

1. Voorspatbord  
 

2.   Achterspatbord 

3.   Reflectoren 

4.   Ringen 

5.   Lampen 

Monteer accessoires volgens uw 
eigen behoeften. 



ATTENTIE, BELANGRIJK!      Rijden & onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batterij en opladen 

1. Rode indicator op de oplader betekent opladen, wanneer het 
groen wordt, stop dan met het opladen van uw batterij; 

2. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen van -20 of ＞ 35 . 
Laad de batterij volledig op en bewaar deze apart als u deze langer 
dan 30 dagen niet gebruikt. Laad hem elke 60 dagen volledig op, 
anders kan de batterij zichzelf ontladen en beschadigd raken. Deze 
schade wordt niet gedekt door de beperkte garantie;  

3. Stel uw batterij nooit bloot aan een vochtige omgeving of dompel 
hem nooit in water, sluit de batterijpolen nooit kort. Deze schade 
wordt niet gedekt door de beperkte garantie;  

4. Laad alleen op met de originele oplader; 

5. Demonteer/stoot het batterijpakket niet. Plaats het niet in vuur of 
laat het niet vallen, vermijd contact met contacten; 

6. Schakel de stroom van de E-bike uit voordat u deze oplaadt. Sluit 
eerst de oplaadpoort aan en vervolgens de AC-stekker; 

7. Bedek geen items op de oplader tijdens het opladen;  

8. Trek de stekker uit het stopcontact voordat je de laadplug uit de  
oplaadpoort haalt; 

9. Houd de batterij buiten bereik van kinderen. 

10. De capaciteit van de Li-batterij neemt af wanneer -10℃<; 

11. Recycle of verwijder het in overeenstemming met de lokale 
regelgeving. 

1. Voor helm gebruik volg de lokale wet- en regelgeving； 

2. Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u op een E-bike gaat 
rijden； 

3. Begin je rit met de 3e PAS-klasse； 

4. Houd de lamp 's nachts aan； 

5. Controleer het remsysteem, de bandenspanning en de batterij 
voordat u gaat rijden. 

6. Rijd niet met meerdere personen, rijd niet stoep op / stoep af, rijd 
niet op een skatepark of andere wegen niet geschikt voor een 
vouwfiets； 

7. Niet intensief rijden； 

8. Rijd niet in plassen of door water van meer dan 3 cm； 

9. Vervang de snel slijtende onderdelen (zoals een remblok) op tijd, 
controleer dit regelmatig ; 

10. Jongeren die zwanger zijn onder invloed mogen niet op een e-bike 
rijden； 

11. Houd uw E-bike uit de buurt van een vochtige, hoge temperatuur 
of corrosieve omgeving, uw batterij is NIET waterdicht, gebruik de fiets 
dus niet in natte omstandigheden; 

12. Houd uw E-bike uit de buurt van door de zon verschroeide en met 
regen doordrenkte； 

13. Controleer regelmatig de schroeven, bouten, ketting en andere 
bewegende onderdelen, dit behoort tot het gebruikelijke onderhoud. 


